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БЕТОННЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ ЗАВОД XCMG HZS120V

XCMG HZS120V - это бетонный стационарный завод, который представляет собой
автоматизированное оборудование для смешивания нескольких видов сырья в соответствии с
формулой и производства высококачественного готового бетона. Он включает в себя системы
дозирования заполнителя, подачи порошка, подачи жидкости, взвешивания, смешивания и
электрической системы управления. Завод имеет небольшую площадь, надежную работу, высокую
точность взвешивания и применяется в строительных проектах, таких как мосты, дороги, порты.
Бетоносмесительное оборудование имеет объем бака в 2,0 м3, вместимость бункера 15 м3х4,
высоту выгрузки 4 м и производительность 120 м3/ч. Тип конвейера - лента, общая установленная
мощность - 170 кВт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значение
Емкость бака 2,0 м3

Вместимость бункера 15 м3 х 4
Общая установленная мощность 170 кВт
Высота выгрузки 4 м
Производительность 120 м3/ч
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Прямые поставки техники и оборудования от ведущих мировых производителей
с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием.
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