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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК XCMG LW1200KN

LW1200KN - крупный ковшовой погрузчик, произведенный Китаем, который нашел множество
применений на строительных площадках. Он может погружать и перемещать сыпучие материалы,
производить буксировку и выравнивать грунт, выполнить отвалы и проложить траншеи. Pогрузчик
оснащен мощным дизельным двигателем Cummins, электрогидравлической трансмиссией,
интеллектуальной системой управления, независимой системой вентиляции и сниженной
передачей в коробке передач, обеспечивая высокую мощность, надежность, устойчивость и
безопасность для работы в условиях высокой нагрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя, кВт/об./мин: 418 / 2000
Модель двигателя: Cummins QSK19
Максимальное усилие взрытия, кН: 394
Максимальная сила тяги, кН: 380
Время подъёма ковша, сек: 8,3
Общее время цикла, сек: 15,3
Габариты (ДхШхВ), мм: 12337х3624х4319
Угол разгрузки, °: 47
Максимальная глубина копания, мм: 115
Радиус поворота по краю ковша, мм: 7622
Угол поворота рамы, °: 40
Объем топливного бака, л: 790
Объем гидравлического бака, л: 500
Колесная база, мм: 4500
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Прямые поставки техники и оборудования от ведущих мировых производителей
с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием.
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