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ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК XCMG RP951A

Многофункциональный асфальто-бетоноукладчик XCMG RP951A является строительной
машиной, которая широко применяется для выполнения работ по мощению разных типов
материалов на дорожные основания и подстилающие поверхности автострад.

В асфальтоукладчике XCMG этого типа реализованы наиболее передовые технологии, такие
как: система управления на базе микрокомпьютера, ультразвуковые сенсоры, электрическая
система автоматического выравнивания, система самодиагностики неисправностей, двойное
устройство трамбовки и система вибрации, которые в совокупности обеспечивают
стабильную работу машины при относительно высоких скоростях, непрерывную и
равномерную подачу материала, высокую степень предварительного уплотнения, хорошую
гладкость поверхности мощения, а также простоту и удобство эксплуатации. 

Все ключевые детали машины закупаются у всемирно известных международных
производителей, что позволяет достичь у машины в целом тех же самых уровней качества и
надежности, как и у аналогичных импортных машин. 

Приводная система с отдельными блоками управления правой и левой гусеницами,
автоматическая система управления на базе компьютера для поддержания постоянной
скорости мощения. 

Технологии с двумя стержнями устройства трамбовки, с эксцентрическими вибраторами и с
электрической системой нагрева реализованы в укладочной плите с целью достижения
максимальной плотности предварительного уплотнения. 

Панель управления обеспечивает прямую и четкую индикацию всех рабочих функций,
величин скорости мощения и движения и может быть смонтирована либо с правой, либо с
левой стороны. 

Фиксированный мощный теплообменник типа «3 в 1» обеспечивает импульсную и
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концентрическую отдачу тепла, благодаря чему асфальтоукладчик XCMG RP951A способен
функционировать в течение длительного времени даже при температуре 50 град.С. 

Шнеки для подачи материала могут перемещаться вверх и вниз на значительное расстояние с
целью адаптации к разным толщинам материала и для уменьшения степени сегрегации
материала. 

Электрическая система автоматического выравнивания обеспечивает достижение высокой
степени гладкости поверхности мощения. 

В качестве опции на машине могут быть установлены подвижная эталонная балка
автоматической системы выравнивания и дополнительные бесконтактные ультразвуковые
датчики.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  

Вес, т

 

22 - 28.6
 

Толщина укладки max, мм

 

350
 

Ширина укладки, мм

 

9500
 

Скорость укладки, м/мин

 

0 - 16.5
 

Скорость движения, км/ч

 

0 - 2.4
 

Вместимость, т

 

14
 

Двигатель

 

Deutz
 

Мощность двигателя, кВт

 

133
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Топливный бак, л

 

270
 

Габариты, мм

  

6460 х 3000 х 3900
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